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Symmco: 
Le choix intelligent en termes de métallurgie des poudres
depuis 1952
Depuis son origine modeste dans un garage de Sykesville en Pennsylvanie, la société
Symmco est devenue pionnière dans l’industrie de la métallurgie des poudres (M/P).
Spécialisée dans la fabrication rentable de pièces M/P, des plus simples aux plus
complexes, l’entreprise internationale ne vend que des produits de la plus haute qualité,
fabriqués dans son complexe industriel de 9 300 mètres carrés, au coeur du nord-est

industriel des États-Unis.  
Visant à surpasser ses propres standards

de rigueur, la philosophie d’entreprise de Symmco,
orientée vers le service client, met l’accent sur la
qualité, le service et l’ingéniosité de la conception.
Par des procédés d’ingénierie et de fabrication
précis et professionnels, Symmco transforme la
matière première (sous forme de poudre) en paliers
de bronze frittés, en barres solides ou évidées, en
plaques rectangulaires et également en pièces
structurelles, ferreuses et non ferreuses, telles que
des roues dentées, des poulies ou des dents
d’engrenage. Considéré comme le « spécialiste des
séries courtes » du marché de la M/P, Symmco a
établi sa réputation en se concentrant sur les
clients requérant des séries de volumes courts à
moyens. Cependant, les diverses capacités du
fabricant permettent également d’exécuter des

séries longues ainsi que des solutions d’assemblage. 
Symmco possède le plus grand stock de paliers en bronze fritté d’Amérique du Nord

(plus de 1 500 tailles de stock sont prêtes à être livrées) et vend ses produits par le biais
de ses distributeurs ou par des ventes directes MEO.

Pourquoi Symmco est-elle unique ?
Pour obtenir la meilleure qualité de produits dans la métallurgie des poudres, adressez-
vous à Symmco. Les clients cherchant à économiser à la fois des ressources et de
l’argent savent que les pièces Symmco offrent un résultat supérieur et une consistance
plus sûre; deux facteurs qui permettent de réduire le temps d’indisponibilité et les coûts
d’exploitation. Les solutions les plus rentables et les plus innovantes pour vos applications
M/P uniques peuvent être découvertes en collaborant avec les ingénieurs techniques
expérimentés de l’entreprise, prêts à répondre à vos besoins. De plus, grâce à son
engagement inflexible pour un service d’exception, Symmco travaille dur pour assurer
une livraison rapide et sans problème, ce qui signifie que vos pièces sont disponibles
quand vous en avez besoin (les produits en stock sont expédiés sous 24 heures).

L’avantage Symmco
■ Expédition en 24 heures des produits en stock
■ Le plus grand stock de paliers et de barres en bronze imprégnés d’huile

d’Amérique du Nord
■ Un service clientèle supérieur
■ Des produits de longue durée pour une réduction du temps d’indisponibilité

et des coûts d’exploitation
■ Des solutions rentables et exécutées sur des plans d’ingénieurs
■ Des solutions d’assemblage 
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Les paliers Symmco
Au fil des années, Symmco s’est imposée comme le meilleur fabricant de paliers sur

le marché de la métallurgie des poudres. Des tests hebdomadaires ont prouvé que les
paliers produits par Symmco sont supérieurs aux standards de l’industrie en termes de
force K et de porosité. Les progrès réalisés dans notre procédé breveté de torréfaction et
de frittage de la structure du grain et de la porosité renforcent les produits, tout en
soutenant les pores adéquats interconnectés pour fournir au palier une circulation d’huile
supérieure à la norme, ce qui a pour résultat : 

■ une force supérieure;

■ un coefficient de frottement réduit;

■ une finition grasse uniforme de l’arbre conjugué pendant l’exploitation.
Pour augmenter la durée de vie et les résultats de vos paliers, choisissez les 

paliers Symmco.
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Un service rapide et efficace
Compte tenu de la situation géographique très pratique de Symmco, au carrefour 

de l’US 219 et de l’autoroute 80, une commande client n’est qu’à quelques minutes des
grandes artères d’expédition des États-Unis. Comptant le plus grand stock de paliers
frittés, de barres solides et évidées et de plaques rectangulaires dans l’industrie, Symmco
peut offrir un service disponible en permanence, au cas où des pièces décisives
nécessiteraient un remplacement rapide.

Les industries approvisionnées
Symmco fabrique une myriade de pièces

complexes avec une grande variété de matériaux,
notamment pour des industries telles que
l’agriculture, la pelouse et le jardin, la marine, 
les poids lourds, les moteurs électriques, les
actionneurs linéaires, les machines de bureau, 
le matériel photographique, les appareils
électriques, le matériel de transport, l’automobile,
les pompes et transporteurs, les machines 
de transformation de la nourriture, 
l’outillage mécanique. 

Les clients attentifs aux coûts demandent
souvent si un nouveau matériau qu’ils utilisent
peut être associé à une pièce M/P. Bien que cela
soit possible dans la plupart des cas, des
propriétés identiques ne sont souvent pas
nécessaires. Dans la grande majorité des cas, des pièces en poudre de métaux
diminuent les coûts de façon conséquente tout en maintenant, voire en augmentant, la
qualité. Notre département d’ingénierie est disponible pour déterminer si une pièce en
particulier peut être élaborée par le processus M/P.

Certification ISO 9001:2008 
De par la conception et l’exécution du système de gestion de la qualité de Symmco,

comprenant une documentation et une gestion des comptes-rendus pratiques, une
planification et une structure d’exécution efficaces, une bonne gestion des ressources et
un processus de contrôle, de mesures et d’analyses optimal, la compagnie a obtenu la
certification ISO 9001:2008. La certification a été confirmée et enregistrée par le greffier
du système qualité SRI.

La priorité principale a toujours été donnée au service clientèle et à la réalisation
continuelle d’améliorations. En tant qu’entreprise reconnue ISO, ces objectifs
continueront d’être d’une importance capitale dans notre effort continuel pour être le
meilleur fabricant et fournisseur de paliers et autres composants en poudre de métaux.

Une fabrication de pièces rentable
Les créateurs et ingénieurs font de plus en plus appel au procédé de poudre de métaux

en raison de sa rentabilité et de son adaptabilité. La poudre de métaux permet de combiner
des métaux en poudre élémentaires, qui ne peuvent pas être combinés par un autre procédé.

La M/P permet un grand champ d’applications possible et une utilisation dans la
fabrication d’engrenages, de cames, de dents d’engrenages et de nombreux types de
composants pouvant produire des économies considérables. Par exemple, des pièces
complexes, qui sont généralement jetées et usinées, peuvent souvent être converties en
M/P et produites dans une mise en forme à côtes finies ou semi-finies, avec pour
résultat l’élimination du processus d’usinage. Ainsi, le processus de M/P assure une
pièce de qualité, à moindre coût, de haute précision et peut, en fait, générer des économies
pouvant aller jusqu’à 90 % par rapport aux autres méthodes de production. En plus, les
pièces en poudre de métaux détiennent un record prouvé de résistance à l’usure et de
longévité sans égal.
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers lisses

DIAMÈTRE DIAMÈTRE LONGUEUR RÉF. SYMMCO
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dimensions

1/8 3/16 1/4 SS-   46-  4
0,127 0,1895 1/2 - 8

1/8 SS-  48- 2
1/8 1/4 1/4 - 4

0,127 0,252 3/8 - 6
1/2 - 8

1/4 SS-  410- 4
1/8 5/16 3/8 - 6

0,127 0,3145 1/2 - 8

1/4 SS-  68- 4
3/8 - 6

3/16 1/4 1/2 - 8
0,189 0,252 5/8 -10

3/4 -12

1/4 SS- 610- 4
3/8 - 6

3/16 5/16 1/2 - 8
0,190 0,3145 5/8 -10

3/4 -12
1 -16

3/8 SS- 612- 6
3/16 3/8 1/2 - 8
0,190 0,377 5/8 -10

3/4 -12

1/4 SS- 810- 4
1/4 5/16 3/8 - 6

0,252 0,315 1/2 -8
3/4 -12

1/4 SS- 812- 4
3/8 - 6
1/2 - 8

1/4 3/8 5/8 -10
0,252 0,377 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

1-1/4 -20

3/8 SS- 814- 6
1/2 - 8

1/4 7/16 5/8 -10
0,252 0,439 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

Dimensions

1/2 SS- 816- 8
1/4 1/2 3/4 - 12

0,252 0,503 1 - 16
1-1/4 -20

1/4 SS-1012- 4
3/8 - 6

5/16 3/8 1/2 - 8
0,3145 0,378 5/8 -10

3/4 -12
7/8 -14
1 -16

1/4 SS-1014- 4
3/8 - 6
1/2 - 8

5/16 7/16 5/8 -10
0,3145 0,440 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

1-1/8 -18
1-1/4 -20

3/8 SS-1016- 6
1/2 - 8

5/16 1/2 5/8 -10
0,3145 0,503 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

1-1/4 -20
1-1/2 -24

1/2 SS-1214- 8
3/8 7/16 5/8 -10

0,377 0,440 3/4 -12
1 -16

1/4 SS-1216- 4
3/8 - 6
1/2 - 8

3/8 1/2 5/8 -10
0,378 0,503 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

1-1/8 -18
1-1/4 -20
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DIAMÈTRE DIAMÈTRE LONGUEUR RÉF. SYMMCO
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers lisses

Dimensions

3/8 SS-1218- 6
1/2 - 8

3/8 9/16 5/8 -10
0,378 0,565 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

1-1/4 -20

3/8 SS-1220- 6
1/2 - 8

3/8 5/8 5/8 -10
0,378 0,628 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

1-1/4 -20
1-1/2 -24

3/8 SS-1224- 6
1/2 - 8

3/8 3/4 3/4 -12
0,378 0,753 1 -16

1-1/4 -20

3/8 SS-1418- 6
1/2 - 8

7/16 9/16 5/8 -10
0,440 0,565 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

1-1/4 -20

3/8 SS-1420- 6
1/2 - 8

7/16 5/8 5/8 -10
0,440 0,628 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

1-1/4 -20
1-1/2 -24

1/2 SS-1422- 8
7/16 11/16 1 -16

0,4395 0,6905 1-1/2 -24

Dimensions

3/8 SS-1620- 6
1/2 - 8
5/8 -10

1/2 5/8 3/4 -12
0,502 0,628 7/8 -14

1 -16
1-1/8 -18
1-1/4 -20
1-1/2 -24

1/2 SS-1622- 8
5/8 -10

1/2 11/16 3/4 -12
0,503 0,690 7/8 -14

1 -16
1-1/8 -18
1-1/4 -20
1-1/2 -24

3/8 SS-1624- 6
1/2 - 8
5/8 -10

1/2 3/4 3/4 -12
0,503 0,753 7/8 -14

1 -16
1-1/8 -18
1-1/4 -20
1-1/2 -24
1-3/4 -28

2 -32

1/2 SS-1626- 8
1/2 13/16 3/4 -12

0,503 0,815 1 -16
1-1/2 -24

1/2 SS-1628- 8
5/8 -10

1/2 7/8 3/4 -12
0,503 0,878 7/8 -14

1 -16
1-1/4 -20
1-1/2 -24

3/4 SS-1632-12
1/2 1 1 -16

0,503 1,004 1-1/2 -24
2 -32
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers lisses

Dimensions

1/2 SS-1822- 8
3/4 -12

9/16 11/16 1 -16
0,565 0,690 1-1/4 -20

1-1/2 -24

1/2 SS-1824- 8
9/16 3/4 3/4 -12
0,565 0,753 1 -16

1-1/4 -20
1-1/2 -24

1/2 SS-1826- 8
3/4 -12

9/16 13/16 1 -16
0,565 0,815 1-1/4 -20

1-1/2 -24

1/2 SS-2024- 8
5/8 -10

5/8 3/4 3/4 -12
0,628 0,753 7/8 -14

1 -16
1-1/8 -18
1-1/4 -20
1-1/2 -24

1/2 SS-2026- 8
5/8 -10

5/8 13/16 3/4 -12
0,628 0,815 7/8 -14

1 -16
1-1/4 -20
1-1/2 -24
1-3/4 -28

1/2 SS-2028- 8
5/8 -10
3/4 -12

5/8 7/8 7/8 -14
0,628 0,878 1 -16

1-1/8 -18
1-1/4 -20
1-1/2 -24
1-3/4 -28

2 -32

5/8 SS-2030-10
5/8 15/16 3/4 -12

0,628 0,941 1 -16

Dimensions

1/2 SS-2032- 8
5/8 -10

5/8 1 3/4 -12
0,628 1,003 7/8 -14

1 -16
1-1/4 -20
1-1/2 -24
1-3/4 -28

2 -32

3/4 SS-2228-12
1 -16

11/16 7/8 1-1/4 -20
0,690 0,878 1-1/2 -24

1-3/4 -28
2 -32

1/2 SS-2428- 8
5/8 -10

3/4 7/8 3/4 -12
0,753 0,878 7/8 -14

1 -16
1-1/8 -18
1-1/4 -20
1-1/2 -24
1-5/8 -26

1/2 SS-2430- 8
5/8 -10
3/4 -12
7/8 -14

3/4 15/16 1 -16
0,753 0,941 1-1/8 -18

1-1/4 -20
1-1/2 -24
1-5/8 -26
1-3/4 -28
1-7/8 -30

2 -32

1/2 SS-2432- 8
5/8 -10
3/4 -12
7/8 -14

3/4 1 1 -16
0,753 1,003 1-1/8 -18

1-1/4 -20
1-1/2 -24
1-3/4 -28

2 -32
2-1/2 -40
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers lisses

Dimensions

1/2 SS-2436- 8
3/4 -12
1 -16

3/4 1-1/8 1-1/4 -20
0,753 1,128 1-1/2 -24

1-3/4 -28
2 -32

3/4 SS-2440-12
3/4 1-1/4 1 -16

0,753 1,253 1-1/4 -20
1-1/2 -24

3/4 SS-2632-12
13/16 1 1 -16
0,815 1,003 1-1/4 -20

1-1/2 -24
1-3/4 -28

2 -32

13/16 1-1/16 1 SS-2634-16
0,815 1,065 1-1/4 -20

1/2 SS-2832- 8
3/4 -12

7/8 1 7/8 -14
0,878 1,003 1 -16

1-1/4 -20
1-1/2 -24
1-3/4 -28

7/8 1-1/16 1 SS-2834-16
0,878 1,0655 1-1/4 -20

3/4 SS-2836-12
7/8 -14

7/8 1-1/8 1 -16
0,878 1,128 1-1/8 -18

1-1/4 -20
1-3/8 -22
1-1/2 -24
1-5/8 -26
1-3/4 -28

2 -32
2-1/4 -36
2-1/2 -40

3/4 SS-2840-12
1 -16

7/8 1-1/4 1-1/4 -20
0,878 1,253 1-1/2 -24

2 -32

Dimensions

3/4 SS-3038-12
15/16 1-3/16 1 -16
0,940 1,190 1-1/4 -20

1-1/2 -24
2 -32

3/4 SS-3040-12
1 -16

15/16 1-1/4 1-1/4 -20
0,940 1,254 1-1/2 -24

1-3/4 -28
2 -32

3/4 SS-3236-12
1 -16

1 1-1/8 1-1/4 -20
1,004 1,128 1-1/2 -24

1-3/4 -28
2 -32

3/4 SS-3238-12
1 -16

1 1-3/16 1-1/4 -20
1,004 1,190 1-1/2 -24

1-3/4 -28
2 -32

1/2 SS-3240- 8
3/4 -12
7/8 -14
1 -16

1-1/4 -20
1 1-1/4 1-3/8 -22

1,004 1,254 1-1/2 -24
1-3/4 -28

2 -32
2-1/4 -36
2-1/2 -40

3 -48

1 SS-3242-16
1-1/4 -20

1 1-5/16 1-1/2 -24
1,004 1,316 1-3/4 -28

2 -32
2-1/2 -40

3 -48
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers lisses

Dimensions

3/4 SS-3244-12
1 -16

1-1/4 -20
1 1-3/8 1-1/2 -24

1,004 1,379 1-3/4 -28
2 -32

2-1/2 -40

1 SS-3248-16
1-1/4 -20

1 1-1/2 1-1/2 -24
1,004 1,504 1-3/4 -28

2 -32
2-1/2 -40

3 -48

1 SS-3442-16
1 1/16 1-5/16 1-1/2 -24
1,065 1,316 2 -32

2-1/2 -40

1 SS-3640-16
1 1/8 1-1/4 1-1/4 -20
1,129 1,254 1-1/2 -24

1 SS-3642-16
1-1/4 -20

1 1/8 1-5/16 1-1/2 -24
1,129 1,316 1-3/4 -28

2 -32

3/4 SS-3644-12
1 -16

1-1/4 -20
1 1/8 1-3/8 1-1/2 -24
1,129 1,379 1-3/4 -28

2 -32
2-1/2 -40

3 -48

1 SS-3648-16
1-1/4 -20

1 1/8 1-1/2 1-1/2 -24
1,129 1,504 1-3/4 -28

2 -32
2-1/2 -40

Dimensions

1-1/4 SS-3846-20
1-1/2 -24

1  3/16 1-7/16 2 -32
1,192 1,441 2-1/2 -40

3 -48

1 SS-3848-16
1-1/4 -20

1 3/16 1-1/2 1-1/2 -24
1,192 1,504 1-3/4 -28

2 -32
2-1/2 -40

3 -48

1/2 SS-4048- 8
5/8 -10
3/4 -12
7/8 -14
1 -16

1-1/8 -18
1-1/4 -20

1 1/4 1-1/2 1-3/8 -22
1,254 1,504 1-1/2 -24

1-5/8 -26
1-3/4 -28
1-7/8 -30

2 -32
2-1/4 -36
2-1/2 -40

3 -48

1 SS-4050-16
1 1/4 1-9/16 1-1/2 -24
1,254 1,566 2 -32

1 SS-4052-16
1-1/4 -20

1 1/4 1-5/8 1-1/2 -24
1,254 1,629 1-3/4 -28

2 -32
2-1/2 -40

3 -48

1-1/2 SS-4056-24
1-3/4 -28

1 1/4 1-3/4 2 -32
1,254 1,754 2-1/2 -40

3 -48
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers lisses

Dimensions

1 SS-4250-16
1-5/16 1-9/16 1-1/2 -24
1,316 1,566 2 -32

1-1/4 SS-4252-20
1-5/16 1-5/8 1-1/2 -24
1,316 1,629 2 -32

2-1/2 -40
3 -48

1 SS-4452-16
1-1/8 -18

1-3/8 1-5/8 1-1/4 -20
1,379 1,629 1-1/2 -24

2 -32
2-1/2 -40

3 -48

1 SS-4456-16
1-3/8 1-3/4 1-1/2 -24
1,379 1,754 2 -32

2-1/2 -40
3 -48

1 SS-4652-16
1-7/16 1-5/8 1-1/2 -24
1,442 1,629 2 -32

3/4 SS-4656-12
1 -16

1-1/4 -20
1-7/16 1- 3/4 1-1/2 -24
1,442 1,754 1-3/4 -28

2 -32
2-1/2 -40

3 -48

1/2 SS-4856- 8
3/4 -12
1 -16

1-1/4 -20
1-1/2 1-3/4 1-3/8 -22
1,504 1,754 1-1/2 -24

1-3/4 -28
2 -32

2-1/4 -36
2-1/2 -40

3 -48

Dimensions

1 SS-4858-16
1-1/2 1-13/16 1-1/2 -24
1,504 1,816 1-5/8 -26

2 -32
3 -48

1-1/2 SS-4860-24
1-1/2 1-7/8 2 -32
1,504 1,879 2-1/2 -40

2-3/4 -44
3 -48

1 SS-4864-16
1-1/2 -24

1-1/2 2 2 -32
1,504 2,004 2-1/2 -40

3 -48
3-1/2 -56

1-1/4 SS-5260-20
1-1/2 -24

1-5/8 1-7/8 1-3/4 -28
1,629 1,879 2 -32

2-1/4 -36
2-1/2 -40

3 -48

1 SS-5264-16
1 1/2 -24

1-5/8 2 1-3/4 -28
1,629 2,004 2 -32

2-1/2 -40
3 -48

1-3/4 SS-5470-28
1-11/16 2-3/16 2 -32
1,6915 2,1925 3 -48

4 -64

1 SS-5664-16
1-1/4 -20

1-3/4 2 1-1/2 -24
1,754 2,004 1-3/4 -28

2 -32
2-1/2 -40

3 -48
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers lisses

Dimensions

1-3/8 SS-5668-22
1-3/4 2-1/8 1-1/2 -24
1,754 2,129 2 -32

2-1/2 -40
3 -48

1-15/16 2-1/8 2-1/2 SS-6268-40
1,940 2,1285

2 SS-6274-32
1-15/16 2-5/16 2-1/2 -40
1,9405 2,3165 3 -48

4 -64

1 SS-6472-16
2 2-1/4 1-1/2 -24

2,004 2,254 2 -32
2-1/2 -40

3 -48

1-1/2 SS-6476-24
1-3/4 -28

2 2-3/8 2 -32
2,004 2,380 2-1/2 -40

2-3/4 -44
3 -48

3-1/2 -56
4 -64

1 SS-6480-16
1-1/2 -24

2 2-1/2 2 -32
2,004 2,505 2-1/2 -40

3 -48
3-1/2 -56

4 -64

2 SS-7284-32
2-1/4 2-5/8 2-1/2 -40
2,254 2,630 3 -48

2-1/4 2-3/4 2 SS-7288-32
2,254 2,755 3 -48

2-3/8 2-3/4 2 SS-7688-32
2,379 2,755 2-1/2 -40

3 -48

Si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, communiquez
avec notre service des ventes.

Dimensions

2 SS-8088-32
2-1/2 2-3/4 2-1/2 -40
2,504 2,754 3 -48

4 -64

2-1/4 SS-8092-36
2-1/2 2-7/8 2-1/2 -40
2,504 2,880 3 -48

2 SS-8096-32
2-1/2 3 3 -48
2,504 3,005 4 -64

2-3/4 3 1-1/2 SS-8896-24
2,754 3,005 2-1/2 -40

2-3/4 3-1/4 2 SS-88104-32
2,754 3,255 3 -48

4 -64

2-15/16 3-5/16 3 SS-94106-48
2,940 3,315

3 3-1/4 2 SS-96104-32
3,005 3,255 3 -48

2 SS-96112-32
3 3-1/2 2-1/2 -40

3,005 3,505 3 -48
4 -64

3-1/4 3-5/8 4 SS-104116-64
3,253 3,628

3-1/2 4 3 SS-112128-48
3,505 4,006 3-1/2 -56

4 -64

4 4 1/2 4 SS-128144-64
4,0035 4,504 6 -96

4 4 5/8 4 SS-128148-64
4,003 4,628

4-1/2 5-1/4 5 SS-144168-80

5 5-3/4 2 SS-160184-32
5,004 5,755
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers à bride

3/16 SF- 610- 3
1/4 -4

3/16 5/16 5/16 7/16 1/16 - 5
0,1895 0,314 3/8 - 6

1/2 - 8

3/16 SF- 812- 3
1/4 -4

5/16 - 5
1/4 3/8 3/8 15/32 1/16 - 6

0,252 0,377 7/16 - 7
1/2 - 8
5/8 -10
3/4 -12

1/4 1/2 5/8 5/8 1/16 SF- 816-10
0,252 0,503 3/4 -12

3/8 SF-1014- 6
1/2 - 8

5/16 7/16 5/8 9/16 1/16 -10
0,315 0,440 3/4 -12

7/8 -14
1 -16

5/16 1/2 3/8 11/16 1/16 SF-1016- 6
0,3145 0,503

1/4 SF-1216- 4
5/16 - 5
3/8 - 6

3/8 1/2 1/2 5/8 1/16 - 8
0,377 0,502 5/8 -10

3/4 -12
1 -16

3/8 9/16 1/2 11/16 1/16 SF-1218- 8
0,377 0,5655 3/4 -12

1/2 SF-1220 -8
3/8 5/8 3/4 7/8 1/16 -12

0,377 0,627 1 -16
1-1/4 -20

1/2 SF-1418- 8
7/16 9/16 5/8 11/16 1/16 - 10
0,439 0,565 3/4 -12

Dimensions
DIAMÈTRE DIAMÈTRE LONGUEUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR ÉPAISSEUR DE LA  RÉF. SYMMCO
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR DE LA BRIDE BRIDE
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers à bride

5/8 SF-1420-10
7/16 5/8 3/4 7/8 1/8 -12
0,439 0,628 1 -16

1-1/4 -20

1/4 SF-1620- 4
3/8 -6
1/2 - 8

1/2 5/8 9/16 7/8 1/16 -  9
0,502 0,627 5/8 -10

11/16 -11
3/4 -12
1 -16

1-1/4 -20
1-1/2 -24

5/16 SF-1622- 5
1/2 11/16 1/2 7/8 1/8 - 8

0,502 0,6905 3/4 -12
7/8 -14

3/8 SF-1624- 6
1/2 -8
5/8 - 10

1/2 3/4 3/4 15/16 1/8 -12
0,502 0,753 1 -16

1-1/4 -20
1-1/2 -24

1/2 SF-2024- 8
5/8 -10
3/4 -12

5/8 3/4 1 1 3/32 -16
0,627 0,753 1-1/8 -18

1-1/4 -20
1-1/2 -24

3/4 SF-2026-12
5/8 13/16 1 1 1/8 -16

0,628 0,815 1-1/4 -20
1-1/2 -24

5/8 SF-2028-10
3/4 -12

5/8 7/8 1 1 1/8 -16
0,628 0,878 1-1/4 -20

1-1/2 -24
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers à bride

5/8 1 1 1-1/4 3/16 SF-2032-16
0,627 1,003

1/2 SF-2428- 8
3/4 7/8 3/4 1-1/8 1/8 -12

0,753 0,878 1 -16
1-1/2 -24

3/4 SF-2430-12
1 -16

3/4 15/16 1-1/8 1-1/4 1/8 -18
0,753 0,940 1-1/4 -20

1-1/2 -24

1/2 SF-2432- 8
5/8 -10
3/4 -12

3/4 1 1 1-1/8 1/8 -16
0,753 1,003 1-1/8 -18

1-1/4 -20
1-1/2 -24

1/2 SF-2832- 8
3/4 -12

7/8 1 1 1-1/4 1/8 -16
0,877 1,003 1-1/4 -20

1-1/2 -24

5/8 SF-2836-10
3/4 -12

7/8 1-1/8 1 1-1/2 1/8 -16
0,878 1,128 1-1/4 -20

1-1/2 -24
1-3/4 -28

3/4 SF-3240-12
1 -16

1 1-1/4 1-1/4 1-5/8 1/8 -20
1,003 1,253 1-1/2 -24

1-3/4 -28
2 -32

3/4 SF-3244-12
1 -16

1 1-3/8 1-1/2 1-5/8 3/16 -24
1,003 1,378 1-3/4 -28

2 -32

3/4 SF-3644-12
1-1/8 1-3/8 1 1-3/4 1/8 -16
1,127 1,377 1-1/4 -20
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1/2 SF-4048- 8
3/4 -12

1-1/4 1-1/2 1 1-11/16 1/8 -16
1,252 1,503 1-1/4 -20

1-1/2 -24
1-3/4 -28

1-3/8 1-5/8 3/4 2 1/8 SF-4452-12
1,377 1,628 1 -16

1-1/2 1-3/4 1-1/2 2 3/32 SF-4856-24
1,503 1,752

1-5/8 2 2 2-1/4 3/16 SF-5264-32
1,6265 2,004

1-3/4 2-1/4 2-1/2 3 1/4 SF-5672-40
1,753 2,254

3/4 SF-6472-12
2 2-1/4 1 2-1/2 1/8 -16

2,003 2,254 1-1/4 -20
2 -32

2 2-1/2 2-3/8 3 3/8 SF-6480-38
2,002 2,501

2-3/4 3-1/4 1-1/2 4 3/16 SF-88104-24
2,752 3,255

3 3-1/2 2-3/8 4 3/8 SF-96112-38
3,002 3,502

Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers à bride
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers à bride

1/4 BSF- 812- 4
1/4 3/8 3/8 -6

0,252 0,378 1/2 1/2 1/16 - 8
5/8 -10
3/4 -12

3/8 1/2 1/2 BSF-1216- 8
0,377 0,503 3/4 11/16 1/16 -12

1 -16

3/8 BSF-1620- 6
1/2 - 8

1/2 5/8 3/4 -12
0,502 0,628 1 7/8 1/8 -16

1-1/4 -20
1-1/2 -24

1/2 BSF-1624- 8
1/2 3/4 5/8 -10

0,502 0,753 3/4 1 1/8 -12
1 -16

1-1/4 -20

5/8 3/4 5/8 BSF-2024-10
0,627 0,753 3/4 1 1/8 -12

1 -16
1-1/8 -18

5/8 7/8 1/2 BSF-2028- 8
0,627 0,879 3/4 1-1/8 1/8 -12

1 -16
1-1/4 -20

1/2 BSF-2432- 8
5/8 -10

3/4 1 3/4 -12
0,752 1,004 1 1-1/4 3/16 -16

1-1/8 -18
1-1/4 -20
1-1/2 -24

7/8 1 1/2 BSF-2832- 8
0,877 1,004 3/4 1-1/4 3/16 -12

1 -16

3/4 BSF-3240-12
1 1-1/4 1 -16

1,003 1,254 1-1/4 1-1/2 1/8 -20
1-1/2 -24

1 BSF-4048-16
1-1/4 1-1/2 1-1/4 -20

1,2535 1,504 1-1/2 1-3/4 3/16 -24
1-3/4 -28

1-1/2 1-3/4 1-1/2 2 3/16 BSF-4856-24
1,504 1,755
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1/8 5/16 1/4 3/8 3/64 FFB-25- 2
0,127 0,315 3/8 - 3

3/16 5/16 1/8 3/8 3/64 FFB-35- 1
0,189 0,3145 1/4 - 2

3/8 - 3

1/4 FFB-46- 2
1/4 3/8 3/8 1/2 3/64 - 3

0,252 0,377 1/2 - 4
5/8 - 5
3/4 - 6

5/16 3/8 3/8 1/2 3/64 FFB-56- 3
0,314 0,377

5/16 7/16 3/8 5/8 3/32 FFB-57- 3
0,314 0,439 1/2 - 4

5/8 - 5
3/4 - 6
7/8 - 7

5/16 1/2 3/8 11/16 3/32 FFB-58- 3
0,314 0,502 1/2 - 4

5/8 - 5

3/8 FFB-68- 3
13/32 - 3-1/4

3/8 1/2 1/2 11/16 3/32 - 4
0,377 0,502 5/8 - 5

3/4 - 6
1 - 8

1-1/4 -10

3/8 9/16 1/2 3/4 1/8 FFB-69- 4
0,377 0,5645 3/4 - 6

1-1/4 -10

3/8 FFB-610- 3 
1/2 - 4 
5/8 - 5 

3/8 5/8 3/4 7/8 1/8 - 6
0,377 0,627 1 - 8

1-1/4 -10

Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers à bride
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers à bride

3/8 3/4 1/2 1 1/8 FFB-612- 4
0,377 0,753

7/16 5/8 5/8 7/8 1/8 FFB-710- 5
0,439 0,628 3/4 -6

1-1/4 -10

3/8 FFB-810- 3
1/2 - 4

1/2 5/8 5/8 7/8 1/8 - 5
0,502 0,628 3/4 - 6

7/8 - 7
1 - 8

1-1/4 -10
1-1/2 -12
1-3/4 -14

1/2 11/16 1/2 15/16 1/8 FFB-811- 4
0,502 0,690 5/8 - 5

3/4 - 6

1/2 FFB-812- 4
5/8 - 5

1/2 3/4 3/4 1 1/8 - 6
0,502 0,753 7/8 - 7

1 - 8
1-1/4 -10
1-1/2 -12

9/16 3/4 1/2 1 1/8 FFB-912- 4
0,565 0,753 3/4 - 6

1 - 8

1/2 FFB-1012- 4
5/8 3/4 5/8 1 1/8 - 5

0,626 0,753 3/4 - 6
1 - 8

1-1/4 -10

3/4 FFB-1013- 6
5/8 - 5

5/8 13/16 1 1-1/16 5/32 - 8
0,627 0,815 1-1/4 -10

1-7/16 -111/2
1-1/2 -12

2 -16

5/8 7/8 5/8 1 1/8 5/32 FFB-1014- 5
0,627 0,878 3/4 - 6

1 - 8
1-3/4 -14

5/8 1 3/4 1-1/4 5/32 FFB-1016- 6
0,627 1,003 1 - 8

3/4 7/8 3/4 1-1/8 5/32 FFB-1214- 6
0,752 0,878 1 - 8

1-1/4 - 10

3/4 15/16 1 1-3/16 5/32 FFB-1215- 8
0,752 0,940 1-1/4 -10

1-1/2 -12
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5/8 FFB-1216- 5
3/4 1 3/4 1-1/4 5/32 - 6

0,752 1,003 1 - 8
1-1/4 -10
1-1/2 -12

2 -16

7/8 1 3/4 1-1/4 5/32 FFB-1416- 6
0,877 1,003 1 - 8

1-1/4 -10

7/8 1-1/8 1 1-3/8 5/32 FFB-1418- 8
0,877 1,128 1-1/2 -12

3/4 FFB-1620- 6
1 1-1/4 1 1-1/2 3/16 - 8

1,002 1,253 1-1/4 -10
1-1/2 -12

2 -16

1 1-3/8 1 1-5/8 3/16 FFB-1622- 8
1,002 1,378 1-1/2 -12

1-3/4 -14

1-1/4 1-1/2 1 1-3/4 3/16 FFB-2024- 8
1,252 1,503 1-1/4 -10

1-1/2 -12

1-1/2 1-3/4 1-1/2 2-1/16 3/16 FFB-2428-12
1,503 1,754

Bronze fritté
imprégné d’huile

Paliers à bride

Si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, communiquez
avec notre service des ventes.
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Roulements de butée

DIAMÈTRE  DIAMÈTRE LONGUEUR RÉF. SYMMCO
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dimensions

1/4 7/16 1/16 ST- 814 - 2
0,255 0,4375

1/4 1/2 1/16 ST- 816- 2
0,255 0,500

1/4 5/8 1/16 ST- 820- 2
0,255 0,625

5/16 5/8 1/16 ST-1020- 2
0,315 0,625

5/16 3/4 1/16 ST-1024- 2
0,315 0,750

3/8 5/8 1/16 ST-1220- 2
0,385 0,625

1/32 ST-1224- 1
3/8 3/4 1/16 - 2

0,380 0,750 1/8 - 4

7/16 3/4 1/16 ST-1424- 2
0,440 0,750 1/8 - 4

1/2 3/4 1/16 ST-1624- 2
0,505 0,750

1/2 7/8 3/16 ST-1628- 6
0,505 0,875

1/16 ST-1632- 2
1/2 1 3/32 - 3

0,510 1,000 1/8 - 4

9/16 1-1/4 1/16 ST-1840- 2
0,565 1,250 1/8 - 4

5/8 1 1/16 ST-2032- 2
0,628 1,000 1/8 - 4

1/16 ST-2038- 2
5/8 1-3/16 3/32 - 3

0,628 1,1875 1/8 - 4

5/8 1-1/4 1/16 ST-2040- 2
0,628 1,250 1/8 - 4

21/32 1-1/2 1/16 ST-2148- 2
0,656 1,500 1/8 - 4

Dimensions

3/4 1-1/4 1/16 ST-2440- 2
0,753 1,250 1/8 - 4

1/16 ST-2444- 2
3/4 1-3/8 1/8 - 4

0,753 1,375 1/4 - 8

3/4 1-9/16 3/32 ST-2450- 3
0,765 1,5625

3/4 1-3/4 1/8 ST-2456- 4
0,765 1,750

7/8 1-1/2 1/16 ST-2848- 2
0,8905 1,500 1/8 - 4

7/8 2 1/8 ST-2864- 4
0,880 2,000

7/8 2-1/8 1/8 ST-2868- 4
0,8905 2,125

1/16 ST-3248- 2
1 1-1/2 1/8 - 4

1,003 1,500 3/16 - 6

1/16 ST-3252- 2
1 1-5/8 1/8 - 4

1,0155 1,625 1/4 - 8

1 1-3/4 1/16 ST-3256- 2
1,012 1,750 1/8 - 4

1 2 1/8 ST-3264- 4
1,016 2,000 3/16 - 6

1 2-7/8 1/8 ST-3292- 4
1,0155 2,875

1-1/16 2-3/8 1/16 ST-3476- 2
1,0625 2.375 1/8 - 4

1-1/8 1-7/8 1/8 ST-3660- 4
1,140 1,875

1-1/4 1-11/16 1/8 ST-4054- 4
1,253 1,690

1-1/4 2 1/16 ST-4064- 2
1,265 2,000 1/8 - 4
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Roulements de butée

Dimensions

1-1/4 2-3/8 1/16 ST-4076- 2
1,265 2,375 1/8 - 4

1-1/4 3-5/16 1/16 ST-40106- 2
1,255 3,312 1/8 - 4

1-3/8 1-15/16 1/8 ST-4462- 4
1,379 1,940

1-1/2 2 1/8 ST-4864- 4
1,503 2,000

1-1/2 2-1/2 1/8 ST-4880- 4
1,505 2,505

1-1/2 3-1/2 3/16 ST-48112- 6
1,510 3,500

1-9/16 2-7/16 1/8 ST-5078- 4
1,578 2,4375

1-3/4 2-7/16 1/8 ST-5678- 4
1,755 2,440

1-3/4 2-5/8 1/8 ST-5684- 4
1,765 2,625

1-15/16 2-5/8 1/8 ST-6284- 4
1,953 2,625

1/8 ST-6496 - 4
2 3 3/16 - 6

2,011 3,000 1/4 - 8

2 3-5/8 3/16 ST-64116- 6
2,031 3,625

2-1/16 4 1/8 ST-66128- 4
2,062 4,000 1/4 - 8

2-1/2 3-1/4 1/8 ST-80104- 4
2,502 3,250

2-3/4 3-7/8 1/4 ST-88124- 8
2,766 3,875

Si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, communiquez
avec notre service des ventes.

21                                                                         SYMMCO 

DIAMÈTRE  DIAMÈTRE LONGUEUR RÉF. SYMMCO
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

SYMMCO catalog fnl_FR.qxd  6/23/10  11:33 AM  Page 21



Toutes les barres Symmco respecteront les 
dimensions indiquées.

DIAMÈTRE LONGUEUR RÉF. SYMMCO
EXTÉRIEUR

Dimensions

1/4 2 SBS- 2- 2

3/8 3 SBS- 3- 3

1/2 6-1/2 SBS- 4- 6

5/8 6-1/2 SBS- 5- 6

3/4 6-1/2 SBS- 6- 6

7/8 6-1/2 SBS- 7- 6

1 6-1/2 SBS- 8- 6

1-1/8 6-1/2 SBS- 9- 6

1-1/4 6-1/2 SBS-10- 6

1-3/8 6-1/2 SBS-11- 6

1-1/2 6-1/2 SBS-12- 6

1-5/8 6-1/2 SBS-13- 6

1-3/4 6-1/2 SBS-14- 6

2 6-1/2 SBS-16- 6

2-1/4 6-1/2 SBS-18- 6

2-1/2 6-1/2 SBS-20- 6

2-3/4 6-1/2 SBS-22- 6

3 6-1/2 SBS-24- 6

3-1/4 6-1/2 SBS-26- 6

3-1/2 6-1/2 SBS-28- 6

4 6-1/2 SBS-32- 6

4-1/2 6-1/2 SBS-36- 6

5 6-1/2 SBS-40- 6

5-1/2 6-1/2 SBS-44- 6

6 6-1/2 SBS-48- 6

7 6-1/2 SBS-56- 6

8 6-1/2 SBS-64- 6

Si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, communiquez 
avec notre service des ventes.
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Stock de barre de bronze solide fritté
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Dimensions

1/2 1 6-1/2 SCS-  48-6

5/8 1 6-1/2 SCS-  58-6

1/2 1-1/8 6-1/2 SCS-  49-6

5/8 1-1/8 6-1/2 SCS-  59-6

1/2 1-1/4 6-1/2 SCS- 410-6

5/8 1-1/4 6-1/2 SCS- 510-6

3/4 1-1/4 6-1/2 SCS- 610-6

5/8 1-3/8 6-1/2 SCS- 511-6

7/8 1-3/8 6-1/2 SCS- 711-6

1/2 1-1/2 6-1/2 SCS- 412-6

5/8 1-1/2 6-1/2 SCS- 512-6

3/4 1-1/2 6 1/2 SCS- 612-6

7/8 1-1/2 6-1/2 SCS- 712-6

1 1-1/2 6-1/2 SCS- 812-6

1 1-5/8 6-1/2 SCS- 813-6

5/8 1-3/4 6-1/2 SCS- 514-6

3/4 1-3/4 6-1/2 SCS- 614-6

1 1-3/4 6-1/2 SCS- 814-6

1-1/4 1-3/4 6-1/2 SCS-1014-6

1/2 2 6-1/2 SCS- 416-6

5/8 2 6-1/2 SCS- 516-6

3/4 2 6-1/2 SCS- 616-6

7/8 2 6-1/2 SCS- 716-6

1 2 6-1/2 SCS- 816-6

1-1/4 2 6-1/2 SCS-1016-6

1-3/8 2 6-1/2 SCS-1116-6

1-1/2 2 6-1/2 SCS-1216-6

Bronze fritté
imprégné d’huile

Stock de barre de bronze évidé fritté

Dimensions

1-1/8 2-1/8 6-1/2 SCS- 917-6

3/4 2-1/4 6-1/2 SCS- 618-6

7/8 2-1/4 6-1/2 SCS- 718-6

1 2-1/4 6-1/2 SCS- 818-6

1-1/4 2-1/4 6-1/2 SCS-1018-6

1-1/2 2-1/4 6-1/2 SCS-1218-6

1-3/4 2-1/4 6-1/2 SCS-1418-6

3/4 2-1/2 6-1/2 SCS- 620-6

1 2-1/2 6-1/2 SCS- 820-6

1-1/4 2-1/2 6-1/2 SCS-1020-6

1-1/2 2-1/2 6-1/2 SCS-1220-6

1-3/4 2-1/2 6-1/2 SCS-1420-6

1-3/4 2-5/8 6-1/2 SCS-1421-6

3/4 2-3/4 6-1/2 SCS- 622-6

1-3/8 2-3/4 6-1/2 SCS-1122-6

1-1/2 2-3/4 6-1/2 SCS-1222-6

1-3/4 2-3/4 6-1/2 SCS-1422-6

2 2-3/4 6-1/2 SCS-1622-6

1 3 6-1/2 SCS- 824-6

1-1/4 3 6-1/2 SCS-1024-6

1-1/2 3 6-1/2 SCS-1224-6

1-3/4 3 6-1/2 SCS-1424-6

2 3 6-1/2 SCS-1624-6

2-1/4 3 6-1/2 SCS-1824-6

2-3/8 3 6-1/2 SCS-1924-6

2 3-1/4 6-1/2 SCS-1626-6

2-1/4 3-1/4 6-1/2 SCS-1826-6

Toutes les barres Symmco respecteront les
dimensions indiquées.
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Bronze fritté
imprégné d’huile

Stock de barre de bronze évidé fritté

Si vous ne trouvez pas exactement ce
dont vous avez besoin, communiquez
avec notre service des ventes.

SYMMCO                                                                         24

Dimensions

1 3-1/2 6-1/2 SCS- 828-6

1-1/4 3-1/2 6-1/2 SCS-1028-6

1-1/2 3-1/2 6-1/2 SCS-1228-6

1-3/4 3-1/2 6-1/2 SCS-1428-6

2-1/4 3-1/2 6-1/2 SCS-1828-6

2-3/8 3-1/2 6-1/2 SCS-1928-6

2-1/2 3-1/2 6-1/2 SCS-2028-6

2-1/4 3-3/4 6-1/2 SCS-1830-6

2-1/2 3-3/4 6-1/2 SCS-2030-6

2-3/4 3-3/4 6-1/2 SCS-2230-6

3 3-3/4 6-1/2 SCS-2430-6

1 4 6-1/2 SCS- 832-6

1-1/4 4 6-1/2 SCS-1032-6

1-1/2 4 6-1/2 SCS-1232-6

2 4 6-1/2 SCS-1632-6

2-1/4 4 6-1/2 SCS-1832-6

2-3/8 4 6-1/2 SCS-1932-6

2-1/2 4 6-1/2 SCS-2032-6

3 4 6-1/2 SCS-2432-6

1-3/4 4-1/4 6-1/2 SCS-1434-6

2-1/2 4-1/4 6-1/2 SCS-2034-6

3-1/4 4-1/4 6-1/2 SCS-2634-6

1-3/4 4-1/2 6-1/2 SCS-1436-6

2 4-1/2 6-1/2 SCS-1636-6

2-1/4 4-1/2 6-1/2 SCS-1836-6

2-3/8 4-1/2 6-1/2 SCS-1936-6

2-1/2 4-1/2 6-1/2 SCS-2036-6

DIAMÈTRE  DIAMÈTRE LONGUEUR RÉF. SYMMCO
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Toutes les barres Symmco respecteront les
dimensions indiquées.

Dimensions

3 4-1/2 6-1/2 SCS-2436- 6

3-1/2 4-3/4 6-1/2 SCS-2838-6

2 5 6-1/2 SCS-1640-6

2-1/2 5 6-1/2 SCS-2040-6

3 5 6-1/2 SCS-2440-6

3-1/2 5 6-1/2 SCS-2840-6

3-3/4 5 6-1/2 SCS-3040-6

2 5-1/2 6-1/2 SCS-1644-6

4 5-1/2 6-1/2 SCS-3244-6

3 6 6-1/2 SCS-2448-6

3-1/2 6 6-1/2 SCS-2848-6

4 6 6-1/2 SCS-3248-6

4-1/2 6 6-1/2 SCS-3648-6

4 7 6-1/2 SCS-3256-6

5 7 6-1/2 SCS-4056-6

4 8 6-1/2 SCS-3264-6

6 8 6-1/2 SCS-4864-6

6 9 6-1/2 SCS-4872-6

7 9 6-1/2 SCS-5672-6

DIAMÈTRE  DIAMÈTRE LONGUEUR RÉF. SYMMCO
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

SYMMCO catalog fnl_FR.qxd  6/23/10  11:33 AM  Page 24



SOLIDEÉVIDÉ

P/N SYMMCO DIAMÈTRE DIAMÈTRE LONGUEUR
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Dimensions

FCCS-1000 1/2 1 5

FCCS-1102 3/4 1 3/16 5

FCCS-1402 1/2 1-7/16 5

FCCS-1500 3/4 1-9/16 5

FCCS-1601 1 1-11/16 5

FCCS-1602 1-1/4 1-11/16 5

FCCS-1900 3/4 1-15/16 5

FCCS-1904 1-1/2 1-15/16 5

FCCS-2100 1 2-3/16 5

FCCS-2103 1-1/4 2-3/16 5

FCCS-2504 1-3/4 2-1/2 5

FCCS-2600 2 2-5/8 5

FCCS-2803 1-1/4 2-7/8 5

FCCS-3004 1-3/4 3 5

FCCS-3005 2 3 5

FCCS-3301 2-1/2 3-3/8 5

FCCS-3805 1-1/2 3-7/8 5

FCCS-4102 2-1/2 4-1/8 5

FCCS-4802 3 4-7/8 5

P/N SYMMCO DIAMÈTRE LONGUEUR
EXTÉRIEUR

Dimensions

P/N SYMMCO DIAMÈTRE DIAMÈTRE LONGUEUR
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

DIMENSIONS

SCD-9001 3 9 5/16 (*)

P/N SYMMCO DIAMÈTRE D’ÉPAISSEUR
EXTÉRIEUR

DIMENSIONS

SDD-8000 8 5/16 (*)

SDD-8000-3 8 3/8 (*)Taille indiquée finale (*) +- 0,0035 

FCSS-300 3/8 3

FCSS-500 1/2 6 1/2

FCSS-600 5/8 5

FCSS-700 3/4 5

FCSS-800 7/8 5

FCSS-1000 1 5

FCSS-1100 1-3/16 5

FCSS-1300 1-5/16 5

FCSS-1400 1-7/16 5

FCSS-1500 1-9/16 5

FCSS-1800 1-13/16 5

FCSS-2000 2 5

FCSS-2800 2-7/8 5

Alliage cuivre   
fer 18 %-22 %
Stock de barre en fer cuivré fritté, 
solide et évidé 

Bronze fritté
imprégné d’huile

Disque évidé

Bronze fritté
imprégné d’huile

Disque solide

Toutes les barres Symmco respecteront les dimensions indiquées.

Si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, communiquez
avec notre service des ventes.
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SP 0,5 - 2,5 x 4 0,50” 2,50” 0,250”

SP 2 - 8,25 x 4 2,00” 8,125” 0,250”

SP 2 - 8,25 x 8 2,00” 8,125” 0,500”

SP 3 - 12 x 4 3,00” 12,00” 0,250”

SP 3 - 12 x 8 3,00” 12,00” 0,500”

SP 3 - 12 x 12 3,00” 12,00” 0,750”

SP 3 - 12 x 16 3,00” 12,00” 1,000”

SP 5 - 6 x 2 5,00” 6,00” 0,125”

SP 5 - 6 x 3 5,00” 6,00” 0,1875”

SP 5 - 6 x 4 5,00” 6,00” 0,250”

SP 5 - 6 x 5 5,00” 6,00” 0,3125”

SP 5 - 6 x 6 5,00” 6,00” 0,375”

SP 5 - 6 x 8 5,00” 6,00” 0,500”

SP 5 - 6 x 10 5,00” 6,00” 0,625”

SP 5 - 6 x 12 5,00” 6,00” 0,750”

SP 5 - 6 x 16 5,00” 6,00” 1,000”

SP 5 - 8 x 2 5,00” 8,00” 0,125”

SP 5 - 8 x 3 5,00” 8,00” 0,1875”

SP 5 - 8 x 4 5,00” 8,00” 0,250”

SP 5 - 8 x 8 5,00” 8,00” 0,500”

SP 5 - 8 x 12 5,00” 8,00” 0,750”

SP 5 - 8 x 16 5,00” 8,00” 1,000”

SP 6 - 12 x 2 6,00” 12,00” 0,125”

SP 6 - 12 x 3 6,00” 12,00” 0,1875”

SP 6 - 12 x 4 6,00” 12,00” 0,250”

SP 6 - 12 x 6 6,00” 12,00” 0,375”

SP 6 - 12 x 8 6,00” 12,00” 0,500”

SP 6 - 12 x 10 6,00” 12,00” 0,625”

SP 6 - 12 x 12 6,00” 12,00” 0,750”

SP 6 - 12 x 16 6,00” 12,00” 1,000”

Dimensions

P/N SYMMCO LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR   

La taille définitive des plaques est celle indiquée. La marge de dépassement pour
l’épaisseur est (+) plus 0,010, (-) moins 0,005.

Bronze fritté
imprégné d’huile

Plaque rectangulaire en bronze fritté

Si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, communiquez
avec notre service des ventes.
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Cuivre 87,5 - 90,5 18 - 22

Fer 1,0 max. 76 - 81

Étain 9,5 - 10,5

Carbone/graphite 0,3 max. 0,3 max.

Autres éléments 1 2

Composition du matériel

COMPOSITION DU MATÉRIEL BRONZE FRITTÉ FER-CUIVRE 
FRITTÉ

Densité (g/cm3) 6,4 - 6,8 5,8 - 6,2
Porosité (% par volume) 19 min. 20 min.
Résistance à la traction

en frottage 
(livre par pouce carré) 14 000 22 000
Module de rupture 

(livre par pouce carré) 26 500 40 000
Type d’élongation (dans 1 po) 1 2,0 - 3,0
Limite élastique en comp. 11 000
App. Dureté Rockwell en 

frittage (réf. uniquement) H-45 F-35
Constante de force-K 26 500 30 000

Propriétés physiques et mécaniques

COMPOSITION DU MATÉRIEL BRONZE FRITTÉ FER-CUIVRE 
FRITTÉ

ASTM B438/438M-05 B-439

Gr. 1; type 2 Calibre 4

MPIF CT-1000-K26 FC-2000-K25

SAE AMS-4805-D

SAE (ancien) 841 863

Militaire B438/438M-05 B-439

Gr. 1; type 2 Calibre 4

Désignation Symmco Sym 1 Sym 77

Normes comparables

COMPOSITION DU MATÉRIEL BRONZE FRITTÉ FER-CUIVRE 
FRITTÉ

Les propriétés caractéristiques
de Symmco

REMARQUE : ces données sont basées sur des pièces fabriquées par Symmco.

Assistance technique
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PALIERS LISSES ET À BRIDES

– 1/2 + 0,000  – 0,001
1/2 1 + 0,000  – 0,001
1 1-1/2 + 0,000  – 0,001

1-1/2 2-1/2 + 0,000  – 0,0015
2-1/2 3-1/2 + 0,000  – 0,002
3-1/2 4-1/2 + 0,000  – 0,0025
4-1/2 5-1/2 + 0,000  – 0,0035
5-1/2 6-1/2 + 0,000  – 0,004

Diamètres intérieurs et extérieurs (pouces)

SUPÉRIEUR (POUCES) JUSQU’À ET INCLUANT MARGE DE DÉPASSEMENT

– 1-1/2 ± 0,005
1-1/2 3 ± 0,0075

3 4-1/2 ± 0,010
4-1/2 6 ± 0,015

Longueur (pouces)

SUPÉRIEUR (POUCES) JUSQU’À ET INCLUANT MARGE DE DÉPASSEMENT

– 1-1/4 ± 0,005
1-1/4 2-1/2 ± 0,010
2-1/2 4 ± 0,015

4 4-1/2 ± 0,025

Diamètre de la bride – basé sur le diamètre extérieur de la bride

SUPÉRIEUR (POUCES) JUSQU’À ET INCLUANT MARGE DE DÉPASSEMENT

– 1 1/32 ± 0,010
1 2 3/64 ± 0,010
2 2-1/2 1/16 ± 0,010

2-1/2 4 3/32 ± 1/64

Filets de la bride, rayons – basés sur le diamètre extérieur de la bride

SUPÉRIEUR (POUCES) JUSQU’À ET INCLUANT MARGE DE DÉPASSEMENT

– 1 0,003
1 1-1/2 0,003

1-1/2 3 0,004
3 4-1/2 0,005

4-1/2 6 0,006

Concentricité, diamètre intérieur par rapport au diamètre extérieur
(Lecture maximale de l’indicateur du cadran total) – basée sur le
diamètre intérieur

SUPÉRIEUR (POUCES) JUSQU’À ET INCLUANT MARGE DE DÉPASSEMENT

– 1-1/4 ± 0,0025
1-1/4 2-1/2 ± 0,005

Épaisseur de la bride – basée sur le diamètre extérieur de la bride

SUPÉRIEUR (POUCES) JUSQU’À ET INCLUANT MARGE DE DÉPASSEMENT

DIAMETRE
INTÉRIEUR

DIAMETRE
EXTÉRIEUR BRIDE

LONGUEUR ÉPAISSEUR 
BRIDE

LONGUEUR

Paliers 
lisses :

Paliers à
brides :

Marges de dépassement
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– 1-1/4 ± 0,005
1-1/4 2-1/2 ± 0,010
2-1/2 4 ± 0,015

ÉPAISSEUR ± 0,0025

Paliers de butée 
Diamètre intérieur

SUPÉRIEUR (POUCES) JUSQU’À ET INCLUANT MARGE DE DÉPASSEMENT

Jusqu’à 0,760 0,0005 0,001
De 0,761 à 1,510 0,001 0,0015
De 1,511 à 2,510 0,0015 0,002
Au-delà de 2,510 0,002 0,0025

Vérifications

Vérification, po. min.

TAILLE DE L’ARBRE, PO. BASE BRONZE BASE FER

– 1-1/2 ± 0,010
1-1/2 3 ± 0,015

3 4-1/2 ± 0,020

Diamètre extérieur

SUPÉRIEUR (POUCES) JUSQU’À ET INCLUANT MARGE DE DÉPASSEMENT

– 1-1/2 0,003
1-1/2 3-1/2 0,004
3-1/2 4 0,005

Parallélisme des faces – basé sur le diamètre extérieur

SUPÉRIEUR (POUCES) JUSQU’À ET INCLUANT MARGE DE DÉPASSEMENT

Un contrôle approprié des paliers dépend principalement de l’application en particulier. Un minimum
de vérifications est recommandé pour les paliers imprégnés d’huile utilisés avec des lignes d’arbres
en acier.

Jusqu’à 0,760 0,001 0,003
De 0,761 à 1,510 0,0015 0,004
De 1,511 à 2,510 0,002 0,005
De 2,511 à 3,010 0,002 0,006
Au-delà de 3,010 0,002 0,007

Ajustements de presse

Emmanchement à force po.

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR PO. MINIMUM MAXIMUM

Les extrémités d’axes de paliers lisses cylindriques sont généralement mises en place en emmanchant le palier dans
un boîtier à l’aide d’un arbre d’insertion. Pour des boîtiers assez rigides pour résister à l’emmanchement à force sans
déformation sensible, et pour des paliers d’une épaisseur d’environ 1/8 du diamètre extérieur du palier, les
emmanchements à force indiqués sont recommandés. 

ÉPAISSEUR

Paliers 
de butée :
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Usinage

Les recommandations pour
l’usinage de paliers
autolubrifiés impliquent le
maintien de la porosité sur
toute la pièce en évitant la
fermeture de la surface
microporeuse pendant le
processus d’usinage. La
minimisation de la perte de
microporosité peut être
obtenue en utilisant un usinage
bien affûté et des taux de débit
projeté appropriés. 

Remarques :
Les inserts de style CNGG sont recommandés pour le tournage et le perçage général. L’outil de
rayon de pointe peut être compris entre 0,003 et 0,015 po, les bords coupants doivent être 
« extrêmement affûtés ».
• Quand une marge de dépassement doit être maintenue en dessous de 0,0005 po., l’outil de

polissage de type rouleau peut être utilisé pour de grands volumes. Cette opération maintient
la porosité. (Le montant roulé ne doit pas excéder 0,001 po)

• Le fraisage est plus susceptible de détruire la surface microporeuse que l’outil de tournage
et, s’il est utilisé, un usinage net est critique. La suppression de stock doit être limitée entre
0,003 po et 0,005 po sur le diamètre.

• Perçage – Un outil incrusté de carbure métallique avec des bords « extrêmement affûtés »
produit une qualité de finition et maintient la porosité.

• Les pièces imprégnées d’huile doivent être huilées après l’usinage.
• Pour obtenir plus de renseignements ou une assistance technique, veuillez communiquer

avec le service d’assistance technique de Symmco.

Matériel Vitesse Taux de débit projeté  Outil rayon de pointe       
(SFM) (IPM) (dim. « R »)

Bronze 500 0,002"-0,006 0,003-0,015
Fer-Cuivre 500 0,002"-0,006 0,003-0,015

Assistance technique

Conseils pour insérer des paliers en bronze fritté à l’aide
d’un moteur d’entraînement téléguidé :

1. Le diamètre de l’épaule doit être supérieur à celui
du palier.

2. La longueur du moteur d’entraînement doit être
supérieure à celle du palier.

3. Le diamètre du moteur d’entraînement doit être
d’environ 0,003 plus grand que le diamètre intérieur
du palier après insertion.

4. Le bord de la paroi du boîtier doit être cassé afin
d’éviter le cisaillement du diamètre extérieur du
palier après insertion. 

RÉF. :
Paroi du boîtier ---------- 1,2495/1,2505
Diamètre de l’arbre ----- 0,9995/1,0000
Taille du palier ------------ 1,003/1,004 DI x 1,253/1,254 DE
Diamètre du moteur 
d’entraînement ---------- 1,0013 - 1,0015

Même si la taille d’alésage de vos paliers disponibles
peut varier légèrement, la bonne utilisation d’un moteur
d’entraînement téléguidé pour l’insertion est la garantie
d’une vérification correcte de l’arbre après l’assemblage.

En fonction de la taille d’alésage, les paliers dont les
dimensions sont inférieures à 0,003 po peuvent être
intervertis.

MOTEUR
D’ENTRAÎNEMENT
TÉLÉGUIDÉ
pour une insertion
adéquate des 
paliers 
frittés

Épaule

Palier

Moteur d’entraînement

Boîtier
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Guide de sélection des
matières premières

Les matériaux standard pour paliers Symmco

Matériel Vue d’ensemble Applications

• Les paliers standard imprégnés d’huile Symmco sont tous agrées ROHS et fabriqués dans
notre usine de Sykesville, en Pennsylvanie.  Fabriqué aux États-Unis. 

Facteur PV : la capacité de chargement normale d’un palier, exprimée sous forme de facteur
(pression ou charge du palier en livre par pouce carré x la vitesse de surface en
pieds par minute).

Calcul du facteur PV :
P = la charge en (psi) sur la surface du palier

(diamètre intérieur du palier x longueur)
V = vitesse de surface de l’arbre en pieds par

minute (sfm)
PV = W/LD x πDS/12 = 3,14WS/12L
W = charge du palier (livres)
L = longueur du palier (pouces)
D = diamètre intérieur du palier (pouces)
S = vitesse de rotation (tr/min.)

Le facteur PV établit une liste des
limites supérieures des valeurs de
travail et ne doit pas être dépassé. 
Le dépassement des limites peut
entraîner une panne prématurée du palier.

Assistance technique

P (psi)
Matériel PV Électricité statique Dynamique Vitesse (SFM)

Sym 1 50 000 8 000 2 000 1 200

Sym 77 35 000 20 000 4 000 225
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Symmco : Sym 1
MPIF : CT-1000-K26
ASTM : B438-00a
Calibre 1; type 2
SAE 841 – Bronze

Symmco : Sym 77
MPIF : FC-2000-K25
ASTM : B 439; calibre 4
SAE 863
Fer-Cuivre

Matériau pour palier de
haute qualité standard.

Stockés en tailles standard
de paliers, aussi bien 
qu’en barre ou plaque.
Hautement résistants à

l’usure et à la 
corrosion, ductile.

Plus économique que le
bronze. Taux de puissance

modérément supérieur.
Valeur PV plus faible.

Stocké en barres évidées
et solides.

Machines d’entreprises, pelouses et
jardins, appareils électroménagers,
transporteurs à courroie, pompes à
eau, moteurs industriels, outils et

hobbies, détecteurs de mouvement,
hydraulique, engins de ferme,

équipement minier. 

Engins de ferme, VTT, poulies,
gerbes, coussinets de roues,

machines-outils. 
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Lubrification : le standard de lubrification Symmco est une huile de turbine de viscosité de
qualité supérieure à 100, non détergente, avec une gamme d’exploitation : (de -23 °C à +93 °C).
Symmco propose des lubrifiants complémentaires spécifiques pour des applications à haute
température (jusqu’à 93 °C), ainsi que des spécifications clients telles que la qualité alimentaire
ou les spécifications militaires (c.-à-d. Mil-PRF-6085D, MIL-PRF-7808H et MIL-PRF-17331-H).

Stockage : les paliers imprégnés d’huile doivent être conservés dans des containers non
absorbants. Le papier, le tissu et le carton ne sont pas appropriés pour le stockage des paliers,
car ils absorbent l’huile. Il est préférable d’utiliser des sacs métalliques ou plastiques refermables.
Les pièces usinées ou les pièces restées en stock pendant une longue période doivent être 
re-huilées si nécessaire.

Arbres : SAE 1137 ou SAE 1141 sont des arbres recommandés. Les autres aciers avec une
teneur minimale de 0,4 % en carbone peuvent être utilisés. Un chromage important est
recommandé quand il y a un facteur de corrosion. L’arbre de finition doit être compris entre 
4 RMS et 10 RMS. L’acier inoxydable ne doit pas être utilisé avec des paliers en bronze à moins
d’utiliser en complément un lubrifiant spécialisé ou synthétique.

Apparence finale : les paliers finis de Symmco, mesurés par un stylet chisel indiquent 
125 RMS avec un aspect de 63 RMS.

Épaisseur du mur : en règle générale, pour déterminer la longueur maximale acceptable :
Base bronze : (DE-DI)/2 x 24
Base fer : (DE-DI)/2 x 20

Au sujet du calcul des « limites maximales » pour la marge de dépassement des murs fins,
prendre contact avec le service technique des ventes Symmco pour tout éclaircissement.

Informations générales 
sur les produits Symmco

Assistance technique
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Les pièces en poudre de

métaux détiennent un

record prouvé de longévité

et une résistance à l’usure

sans égal. Elles ont des

marges de dépassement

plus serrées et peuvent être

rendues autolubrifiantes par

imprégnation d’huile. Grâce

à une action plus douce et à

des caractéristiques auto-

amortissantes, la poudre de

métaux est la garantie d’une

exploitation tranquille.

Votre atout qualité et économies

Paliers auto-lubrifiants

Matériaux pour stockage de paliers

Pièces fabriquées pour les clients

Paliers auto-lubrifiants

Matériaux pour stockage de paliers

Pièces fabriquées pour les clients




